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1. DANE ZLECENIA.

1.1. PRZEDMIOT ZLECENIA

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie oszacowania wartoéci jednostki motorowej
budowanej na indywidualne zaméwienie typu RIB. Informacje o stanie technicznym
bazowa¢ maja na wykonanych przez rzeczoznawce Bartosza Sorbjan ogledzinach, z
ktérych powstata dokumentacja zdjeciowa, jak réwniez na podstawie dostarczonych
przez armatora i stoczni¢ dokumentach. Jednostka do dnia sporzadzenia dokumentu
pozostaje w statej eksploatacji. Oszacowanie obejmowaé¢ ma analize biezgcej sytuacji
rynku wtérnego, ktéra z uwagi na jednostkows produkcje i unikatowe zastosowanie
uwzgledni¢ ma jednostki o parametrach zblizonych, jak réwniez analize warto$ci w
oparciu o utratg wartosci jednostki wraz z wiekiem, w oparciu o dostarczony przez
zamawiajacego dokument zakupu.

1.2. KLUCZOWE DATY I DOKUMENTY

— Data ztozenia zlecenia: 23.03.2021
— Data ogledzin na lgdzie: 24.03.2021
— Data sporzadzenia dokumentu: 08.08.2021

1.3. WARUNKI PROWADZENIA OGLEDZIN

Ogledzin jednostki dokonano 24 marca 2021 roku w Stupsku (ul. Paderewskiego
5), w hangarze gdzie jednostka stacjonowata w okresie zimowym. W ogledzinach
uczestniczyt Bartosz Sorbjan oraz pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego, ktérzy
prezentowali i udostepniali jednostke. Jednostka ustawiona byla na przyczepie
podtodziowej i dostep do niej byt swobodny ze wszystkich stron jak réwniez od strony
jej wnetrza. Balony pneumatyczne byty w stanie czeéciowego napompowania co jest
zjawiskiem normalnym dla postoju zimowego.

Zaskakujgcy sytuacja byta kwestia znacznej ilosci wody, ktéra znajdowata sie w
zgzach i maszynowni jednostki. Z uwagi na lokalizacje jednostki przeprowadzenie préb
na wodzie oraz préb w ruchu uktadu napedowego nie byto mozliwe, stad ograniczono
si¢ jedynie do ogélnej oceny stanu zewnetrznego i bazowania na o$wiadczeniu
armatora, ze jednostka w zakresie uktadu napedowego w momencie wyciggania z wody
na postdj zimowy byta sprawna.

Warunki pogodowe podczas prowadzonych ogledzin byty dostateczne, niska
temperatura, ostonigta od wiatru i deszczu hala, umiarkowane warunki oéwietleniowe.
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2. PODSTAWOWE DANE I IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI.

Nazwa jednostki: MW POGOTOWIE
Numer rejestracyjny: 466 (rejestr statkéw morskich - Urzad Morski)
Armator: Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Paderewskiego 5; 76-200 Stupsk
Typ jachtu: RIB kabinowy o sztywnym kadtubie

Gtéwny materiat kadtuba:

LPS+TP

Budowniczy: Techno Marine sp. z o.o0.

Model: TM-1025 IBC

Numer kadtuba: PL-TME53001C111

Rok budowy: 2011 (marzec)

Kategoria projektowa: B / D (rozbiezne dane od producenta)
Maksymalna liczba o0s6b: rozbiezne dane na réznych dokumentach
Dtugos¢ kadtuba: 10,0 m

Szeroko$¢ kadtuba: 3,23 m

Zanurzenie maksymalne: 0,60 m

Producent i model silnika: 2 x Steyr Motors M0236K42

Numer silnika: 682310156 / 682310157

Liczba motogodzin: 481 / 502

Moc silnika: 2x173,5 kW

Przeznaczenie jachtu:
Dokument techniczny:
Karta bezpieczenstwa:
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Przeprowadzone ogledziny jednostki miaty na celu okreslenie catosciowej
kondycji jednostki oraz zdefiniowanie stopnia jej zuzycia z uwzglednieniem powaznych
wad i uszkodzen rzutujacych na biezaca jej warto$é, natomiast precyzyjne okreSlenie
zakresu prac naprawczych oraz serwisowych i ich wycena, bytaby mozliwa dopiero po
specjalistycznej ocenie w poszczegllnych grupach zagadniefi.

0Ogodlny stan techniczny przedmiotowej jednostki na dzier dokonania ogledzin oraz
na podstawie dostarczonych danych i dokumentacji zdjeciowej ocenia sie na dobry i
zdatny do uzytkowania. Armator jednostki o$wiadczyt ze:

— Uktad napedowy w momencie wyciagania jednostki na post6j (sierpier 2020 r.) byt
sprawny.

— Tuby/balony nie byty wymieniane.

— Prace remontowe - naprawy. W ostatnim czasie wymieniono przektadnie ZF45C przez
autoryzowany serwis Marine Works z Gdarnska.

— Ostatni serwis wynikajacy z wyptywanych motogodzin wykonano w czerwcu 2016 r.

Karta serwisowa jednostki wskazuje wykonanie nastepujacych przegladéw
wykonanych w zwigzku z wyptywanymi godzinami:

-50h-11.07.2011

—150h-20.01.2012
—300h-09.05.2013
- 450h - 08.06.2016

Jednostka posiada uszkodzenia (wgniecenia) rur zewnetrznych podestu rufowego,
tuby posiadajg liczne przebarwienia, jednak nie stwierdzono istotnych uszkodzefi
mechanicznych czy oznak rozklejania. Poprawno$ci dzialania elementéw wyposazenia
jak i uktadu napedowego nie weryfikowano z uwagi na warunki prowadzenia ogledzin.
Stan jednostki przedstawia zataczona do wyceny dokumentacja zdjeciowa.

4. OSZACOWANIE WARTOSCI.

Rzeczywista wartoé¢ jednostki jest $cile uzalezniona miedzy innymi od
uwarunkowari rynkowych, popytu na jednostki danego typu, mozliwosci produkcyjnych
stoczni, aktualnej kondycji i historii stoczni bedacej producentem jednostki, zmian cen
materialéw i komponentéw, wahan sezonowych oraz aktualnie panujacych trendéw w
wzornictwie jachtowym i stylu. Réwniez cechy samej jednostki jak wiek, konstrukcja,
gtéwny material kadluba, przeznaczenie, gotowos$¢ do zeglugi i podjecia dziatanh
komercyjnych, opinie na rynku, popularno$¢ w flotach, popularnosé ogblna i stan
techniczny, wplywaja w bardzo duzym stopniu na jej chwilowa wartosci.

Warto$¢ konkretnego modelu z danego rocznika uzalezniona jest od typu
zabudowy i wyposazenia. Przedmiotowa jednostka posiada bardzo unikalng konstrukcje
I rodzaj zabudowy przez co grono odbiorcéw i zakres mozliwych jej zastosowarn bez
podejmowania znacznej przebudowy bedzie mocno ograniczona. Dodatkowym
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ograniczeniem zastosowania bedzie wystepujaca na jednostce konfiguracja uktadu
napedowego.

Analiza wptywu powyzszych aspektéw w potaczeniu z badaniem rynku wtérnego
daje mozliwo$¢ zadowalajacego oszacowania wartoéci jednostki na dziefi sporzadzenia

wyceny.

4.1. SZACOWANIE W OPARCIU 0 ANALIZE RYNKU WTORNEGO.

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku wtérnego powstato zestawienie 12
jednostek stacjonujacych w Europie z rocznikéw 2001-2015 o parametrach mozliwie
zblizonych do przedmiotowej jednostki. Nalezy jednak podkre$li¢, iz na dzien
prowadzenia analizy nie znaleziono jednostki o parametrach identycznych lub
przynajmniej bardzo zblizonych.

Zebrane oferty przedstawiono w ponizszej tabeli oraz na wykresie.

IEDNOSTKI PODOBNE
Kwoty [tys.
Rocznik Wiek: brutto] Dane uzupetniajace jednostki:
2021 Euro zt kW: | Lh: | Opis:
1 2001 20 119 546 |441,3 | 12 |2 xzaburtowy, otwartopoktadowa, robocza
2 2004 17 105 480 228 | 11 |1 xZ-drive, otwartopoktadowa, robocza
3 2005 16 100 459 |441,3 | 10,4 | 2 x Z-drive, otwartopoktadowa, turystyczna
4 2005 16 65 298 |339,8 | 10 |2 xZ-drive, otwartopoktadowa, turystyczna
5 2007 14 64 294 317 | 10 |2 xZ-drive, otwartopoktadowa, turystyczna
6 2008 13 98 450 |279,5| 9 |1xZ-drive, otwartopoktadowa, turystyczna
7 2010 11 90 413 |514,9 | 11 | 2xZ-drive, otwartopoktadowa, turystyczna
8 2011 10 99 454 | 446,4 | 10,5 | 2 x zaburtowy, otwartopoktadowa, robocza
9 2012 9 125 574 | 4413 | 9,8 |2 x zaburtowy, otwartopoktadowa, robocza
10 | 2012 9 100 460 | 4413 | 9 |2 xzaburtowy, otwartopoktadowa, robocza
11 | 2013 8 107 491 |441,3 | 9,8 |2 xzaburtowy, otwartopoktadowa, turystyczny
12 | 2015 6 105 480 |441,3 | 10 |2 xzaburtowy, otwartopoktadowa, robocza
o0 PODOBNE OFERTY RYNKU WTORNEGO
— @ 574
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4.2. SZACOWANIE W OPARCIU O WIEK.

Za poczatkowa warto$¢ w dniu wodowania przyjeto kwote widniejgcg w
przekazanym dokumencie nabycia, réwng 750 000 ztotych brutto, powiekszong o kwote
89000 zt brutto za wykonanie zabudowy jednostki. Bazujac na przyjetych dla
roboczych-motorowych jednostek ptywajacych, wspétczynnikach utraty wartosci wraz z
wiekiem otrzymujemy dwie krzywe, przedstawiajace modelowe wartoéci jednostki w
danym roku. Wartosci oznaczone kolorem niebieskim reprezentujg niskg utrate
wartosci, czerwone wysoka. Kolorem czarnym oznaczono przedziat zaktadanych
wartoSci dla przedmiotowej jednostki po uwzglednieniu jej specyfiki i sposobu
dotychczasowego uzytkowania. Przedziaty te wynosza 390 000 - 450 000 ztotych brutto.

OSZACOWANIE PRZEDZIALOW WARTOSCI W ODNIESIENIU DO WIEKU
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4.3. WARTOSC PRZEDMIOTOWE] JEDNOSTKI.

Majac na uwadze og6lny stan jednostki przyjety w oparciu o dokonane ogledziny
na ladzie wraz z ich wszystkimi ograniczeniami, biezaca lokalizacje, przedstawiong
analize rynku wtérnego oraz szacowanie utraty warto$ci wraz z wiekiem jak réwniez
dotychczasowy sposéb uzytkowania wynosi:

-4 L

5. ZALACZNIKI

Nastepujace dokumenty i pliki stanowig zataczniki do niniejszego dokumentu:

— Zatacznik 1 - Dokumentacja zdjeciowa sporzadzona przez rzeczoznawce Bartosza Sorbjan.
— Zalacznik 2 - Dokument rejestracyjny.

— Zalgcznik 3 - Deklaracja zgodnosci.

~ Zatacznik 4 - Swiadectwo Klasy Lodzi.

— Zalgcznik 5 - Karta Bezpieczenstwa.

— Zatacznik 6 - Karta serwisowa uktadu napedowego.
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OSWIADCZENIE SPORZADZAIACEGO:

Niniejsza wycena zostata sporzadzona w oparciu o mojg najlepsza wiedze, na
podstawie dostarczonej dokumentacji zdjeciowej oraz dokumentéw i o$wiadczen.
Niniejszy dokument zostal sporzadzony na wytaczny uzytek Zlecajgcego. Wszelka
odpowiedzialno$¢ sporzadzajacego wobec jakichkolwiek os6b trzecich, ktére moga
uzyska¢ dostep do przedmiotowej oceny, jest niniejszym wytaczona. Ocenie podlega
stan jednostki oraz przedstawionych elementéw na dzieni sporzadzenia dokumentu i nie
uwzglednia ewentualnej p6Zniejszej zmiany jej stanu oraz przedstawionych elementdw.

Sporzadzajacy nie odpowiada za jakiekolwiek niescistosci w ocenie spowodowane
wadami ukrytymi jednostki lub faktami zatajonymi przez Zlecajacego. Wycena obejmuje
jedynie zakres w niej wskazany.

INSPEKT

- ) ATC /n,
— £ \;L'-?(;{ /

mgr inz. Dawid Halon mgr in2.

Niezalezny ekspert i rzeczoznawca

Absolwent wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
Inspektor-rzeczoznawca Morskiego Zespotu Technicznego PZZ

Numer legitymacji 49, data nadania uprawnien 20.04.2012

Szef Morskiego Zespotu Technicznego Polskiego Zwigzku Zeglarskiego
Czlonek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Czlonek Zespotu Rzeczoznawcéw i Bieglych Sadowych Pomorza

RZECZOZNAWCA

inz. Bartosz Sorbjan 5"’/,{? e
inz. Bartosz Sorbjan

Rzeczoznawca

Czlonek Zespotu Rzeczoznawcéw i Bieglych Sadowych Pomorza
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
REPUBLIC OF POLAND

Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupsku

DOKUMENT REJESTRACYJNY STATKU

Zaswiadcza sig, ze nizej opisany statek zostat zarejestrowany w dniu
13 czerwca 2011r. przez Dyrektora Urzedu Morskiegow  Stupsku

i wpisany do rejestru statkéw morskich pod nr 466 z uwzglednieniem
nastepujgcych danych:

1. Nazwa statku MW POGOTOWIE

2. Migdzynarodowy sygnat wywotawczy, migdzynarodowy numer identyfikacyjny* -

3. Port macierzysty USTKA

4. Rok, miejsce budowy i nazwa stoczni lub budowniczego 2011, Malbork, Techno Marine Sp. z 0.0.

5. Rodzaji przeznaczenie statku  t.6dz patrolowa

6. Materiat gitowny LPS

7. Rodzaj napedu 2 silniki spalinowe typ silnika  STEYR MOTORS MO236K42
moc silnika 2x170 (kW).
8. Diugosé catkowita 10,00 m szeroko§¢ catkowita 3,10 m.

9. Wiasciciel (wspoéiwtasciciele)

Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk.

10. Armator  Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk.

(adnotacja co do obowiazku podnoszenia bandery)

Zaswiadczenie ninigjsze wydano na podstawie § 10 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2004r. w sprawie rejestracji statkéw morskich w urzgdach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074).

Stupsk . dnia 02 sierpnia 2011r.

* nianntrrahne ekraélic



DEKLARACJA ZGODNOSC|
REKREACYJNEJ JEDNOSTK] PLYWAJACEJ

Z DYREKTYWA 94/25/WE
DECLARATION OF CONFORMITY + RECREATIONAL CRAFT - DIRECTIVE 94/25/EC

Nazwa producenta:  TECHNQ MARINE Sp. FOr@essscsssivvnsssiissssesssstrsssssss s eses s i
Name of the it e T
Adres: Qi:il.@.!&ne!;ewa..lfatms,zmeyL.!?.nze.m.us!m 9,Polska

Address: Kod pocztowy/Post code Miasto/City  Kraj (kod i nazwa duzymi literami)/ ountry (code and prnted)

Zastosowany(e) modul(y) oceny zgodnosci (zaznacz): A BlAa [J B+C [] BtDO B+FO GO HJ

Conformity assessment module(s) used (check):

JEZELI JEST WYMAGANY UDZIAL J EDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ
IF THE INTERVENTION OF A NOTIFIED BODY IS REQUIRED

Nazwa: .'.1!.?. ..wy.’.n.-ag.a.ng. .d!g.kgteggrjjﬁr.oj.e.kggng. .l-‘..D..’:-‘.'3'.‘.'-'.‘.'.':'.‘.'.'.'-'21'.'.'_"‘. Nr jednostki: .‘-'Z'.‘-‘.'-'-':5‘.‘.'.'.'.‘2'.'-'.'.'.'::7.'.
Name: Identification number:
Adres:
T v "Kod pocztowy/Post code " NMinstolCiny Kraj (kod i nazwa duzymi TeramiyConmirn: (code and printed) ™"
Jezeli zostato wydane Swiadectwo badania pu WE (numer i data romnvday: — -
If EC type-examination certificate is issued (certificate number and date yr/mo/day)
OPIS JEDNOSTKI PLYWAJACEJ
DESCRIPTION OF THE CRAFT N
” 1 f { i ik

' ‘B2 4] l
Numer identyfikacyjny kadtuba (HIN): PL [TMES5(3001ci11 1
Hull identification number (HIN):
Nazwatypu:. ... ... . .~~~ Typ lub numer: TM-1025....... Kategoria projektowa:  D,,.........
Brand name of the craft: Type or number: Design category
Typjednostki® . Typkadtuba® 0 1]
Type of craft Type of hull
Pokipd e -I:.. Materiat konstrukcyjny” -0 2
Deck Construction material -
L Typsilnika® Maksymalna moc silnika: 340......... kW
Propulsion ) Type of engine Maximum recommended engine power
Diugos¢ kadtuba: 10,00............ m Szerokos¢ kadtuba:  3,10.......... m  Zanurzenie: 0,60............m
Length of hull Beam of hull Draught

“patrz kody na drugiej stronie / see codes on opposite page

Oswiadczam na wiasna odpowiedzialnos¢, ze opisana powyzej jednostka spelia wszystkie wyszczegblnione na nastgpnej
stronie i majace zastosowanie zasadnicze Wymagania (i jest zgodna z typem, dla ktérego zostato wystawione Swiadectwo

. %
badania typu WE).*"
Ideclare at my own and sole responsibility that the crafi mentioned above complies with all applicable essential safety requir in the way mentioned overleaf (and is in
conformity with the type for which the above. ioned EC-type ex ion certificate has been issued).*

Obeimuje tekst w nawiasach, o ile taki certyfikat zostal wydany. / Include text between brackets only if such certificate has been issued.

Imig Podpis PR Data

i naZWiSko: MQ!Z{[‘!I .Mmmskqn-:n-.-:n-:: [LLXFITTYFIS i Stam‘ViSkO: I+ Sid T 7 s O o S LLTTY (TTP TP POPT PPN (n'/ml'n/dd)' .1..0./.0.6./.2.0.1..1
Name: Signature and title: ewske Date (yr mo day):
(identyfikacja osoby upowazni onej do podpisania w imicniu producenta lub jego upowaznionego przedstawicigla) |,

(identification of the person empowered 1o sign on behalf of the manufacturer or his authorised reprw’Mt He migrine ®

Sp.z0.0.
ul. Dareka 103

POLAND & i -
471364
9 37, Regon 220154153

{00



Typ jednostki / Type of craft

01 zaglowa / sailboat

02 pneumatyczna / inflatable
03 inna (opis): / other(specify):

Typ kadluba / Type of hull
Jednokadtubowy / monohull

! wielokadtubowy / multiluil

3 inny (opis): / other(specify):

Materiai konstrukeyjny / Construction material

) aluminium, stopy aluminium / aluminium, aluminium alloys
plastik, laminat / plasiic, Jiber reinforced plastic

stal, stopy stali / steel, steel alloys

drewno / wood

inny (opis): / other(specify):

R LT

Naped / Propulsion
Naped / Propulsion

o IR S

yp silnika

o S W~

woto ~

zaglowy / sails

silnik benzynowy / petrol engine
silnik wysokoprezny / diesel engine
silnik elektryczny / electrical moror

wioslowy / oars

inny (opis): / other(specify):

/ Type of engine
przyczepny / outhoard

wbudowany na stale / mboard
z przekladnig typu Z lub § (podnoszony) / z or stern drive

inny (opis): / other(specify):
oklad / Deck

zamkniety / decked
czgsciowo zamkniety /
otwarty / open

partly decked

WYMAGANIA ZASADNICZE

(zgodnie z odpowiednimi pktami w zalaczniku I do dyr. 94/25/WE)
ESSENTIAL REQUIREMENTS
(r<jcrence to relevant points in Annex | to Directive 94 25 k()

normy

normy ISO
180 standards

zhar
Harmonised
standards used

Patrz wykaz
dokumentacji
technicznej
See the technical file

2 Wymagania ogélne / General requirements

12.1 Nr identyfikacyjny kadluba — HIN / 7/ Identifikation No.  HIN
2.2

Tabliczka producenta / Builder’s Plate

23 Zabezpi ia przed wypadnieci zxbunqimowanie/Proleclionﬁ'am

falling overboard and means of reboarding

bl b

24 Widocznosé z glownego stanowiska sterowania / Visibility from the main

steering position

>

2.5 Instrukcja dla wiasciciela/ Owner's manual

3 Wymagania konstrukeyjne / Integrity and stuctural requirements
3.1 Konstrukcia / Structure

33 Statecznosé i wolna burta / Stability and freeboard

3.3 W 08¢ 1 alnos¢ / Buoyancy and flotation

34 Otwory w kadlubie, w pokladzie i nadbudowkach / Openings in hull, deck
and superstructure

Eall I P A P

|25 . Zatapialnosé / Flooding
b M aline ob i

3¢ Mokt . 1
>4

} ! Manufacturer's
maxtmum recommended load

przez prod

X

3.7 Miejsce na tratwy ratunkowe / Liferafi stowage

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ n a

nie dotyezy/ n a

3.8 Wyiscia awaryjne / Escape

3.9 Kotwiczenie, cumowanie i holowanie / Anchoring, mooring and lowing

X

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ na

nie dotyczy/ na

4 Wiasciwosci obslugi / Handlin, characteristics

X

8 Instalacje / Installation Requirements

5.1 Silniki i pomieszezenia silnikéw / £; nes and engine spaces

5.1.1 Silnik wbud y na state / Inboard engine

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ n a

512 Wentylacja / Ventilation

X

nie dotyezy/ n a

nie dotyczy/ n a

513 Czesci odslonigte / Exposed parts

X

5.14 Uruchamianie silnikow przyczepnych / Quiboard engines starting

X

5.2 Instalacja paliwowa / Fuel system

511 Postanowienia ogolne / General

2:2 Zbiorniki paliwa / Fuel tanks

X
X

*3 " “astalacja elektryczna / Electrical system

X

L3
837
54 U nie sterowe / Steerin, m

54.1 Postanowienia ogolne / General

X

542 Urzadzenia awaryjne / Emergency arrangements

X

5.5 Instalacja gazowa / Gas Ssystem

5.6 Ochrona przeciwpozarowa / Fire lection

nie dotyezy na

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ n a

nie dotyczy/ na

5.6.1 Postanowienia ogélne / General

5.6.2, Sprzet gasniczy/ Fire extinguishers
5.7 Swiatla nawigacyjne / Navigation lights

bl T E

PRS 12/2004
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Deolski Rejestr Statkén

SWIADECTWO KLASY LODZzI

Nr B-38272/16

Nazwatodizi MW POGOTOWIE Nr Rejestru PRS 628471

Armator Stacja Pogotowia Ratunkowego, Port macierzysty ~ Ustka
ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk

Budowniczy ~ Techno Marine sp. z 0.0., Kartoszyno Rok budowy 2011

Typ/Nr budowy TM-1025s 2IBC / PL-TMES3001C111 Materiat kadiuba  Ips + gum
Diugoéé kadiuba 10,00 m Szerokosé 323 m Wysokosé boczna 1,26 m
Dlugoéé maksymalna — m Pojemnos$é brutto — Zanurzenie 0,60 m
Masa todzi pustej 29t Nosnoéé —t Minimalina wolna burta — m
Maksymalna predkosé 25,0 kn  Maksymaina liczba oséb 10 Wysoko$¢ nad wodnica — m
Wskaznik wyposazenia . m2 Zanurzenie z pednikiem — m

Silnik napedowy: Wytwérca, typ rodzaj  Steyr Motors, 2 x MO236K 42, wysokoprezny

Moc (kW] 2 X 173,5 Liczba obrotéw [1/min] 4200 Nrsilnika 682310157,
682310156

Informacje dodatkowe pedniki strugowodne

Data zakoriczenia przegladu stanowiacego podstawe wydania niniejszego $wiadectwa  2016-06-07

Na podstawie dokonanego przegladu stwierdza sig, ze 10dz, jej state urzadzenia oraz wyposazenie odpowiadajg
wymaganiom Przepisow klasyfikacji i budowy todzi motorowych.
W wyniku tego odnowiono klase z symbolem:

* bKM Il hyb pat x n

Podczas Zeglugi nalezy przestrzegaé ograniczeri eksploatacyjnych podanych na odwrocie.
Warunki state ___

Termin nastepnego odnowienia klas; Termin przegladu posredniego  —
- /0
T/A998/01
Gdarisk, 2016-07-20 / S b 5 e
S Podpi

PRS 2013-07-08 12
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Potwierdzenie przegladu posredniego
Na podstawie dokonanego przegladu klase potwierdza sie.

Miejscej data pieczec¢ Podpis
Uwagi i ograniczenia tymczasowe: T i ‘
—Ne sk M2 po cabonireny 2 syuloon poyTycrpm pagfhde doviiuego 1 ol CRS golpmizuno
P'WU"'S’C-Z ?‘e/m.nu aiﬂ?y-'em‘z U@;y ol> KD24~0% - £2.

State ograniczenia eksploatacyjne: /
- dopuszczalng site wiatru ogranicza sie do 6° Beauforta (14 m/s);
= Przy pogarszaniu si¢ warunkéw pogodowych 16dz powinna kierowaé sie do najblizszego miejsca schronienia;
- predkos¢ fodzi powinna by¢ odpowiednio dostosowana do warunkéw zeglugi; v/
~1aczna liczba zatogi i pasazeréw nie powinna byé wigksza od podanej maksymalnej liczby oséb, a liczba pasazeréw nie powinna 292/ £,
przekraczac 12 oséb; /
- 16dz wyposazona w odpowiednie urzadzenia holownicze moze prowadzié prace holownicze, o ile holowane/pchane statki’beda o
dtugosci < 20 m lub o iloczynie ditugosci, szerokosci i zanurzenia < 100 m® i nie beda to urzadzenia ptywajace (takie jak dzwigi,
pogtebiarki, kafary i elewatory);
- 16dz bez znaku wzmocnienia lodowego L nie powinna by¢ eksploatowana w warunkach zalodzenia;
- nalezy stosowac sie do zalecen dotyczacych bezpieczeristwa statecznosciowego zawartych w Przepisach i w zatwierdzonej przez
PRS Informacji o statecznosci, o ile jest wymagana.

OBJASNIENIA OKRESLEN | SYMBOLI

Diugoé¢ kadituba - diugosc¢ fodzi miedzy skrajnymi punktami kadtuba na rufie i dziobie, z pominieciem steru i odbojnic
Szerokosé - szerokosc todzi w najszerszym miejscu na zewnetrznej powierzchni poszycia z pominieciem odbojnic
Wysokos¢ boczna - wysokos¢ kadtuba mierzona w ptaszczyznie owreza od dolnej krawedzi stepki do pokitadu/krawedzi burty
Dtugo$é maksymalna - diugos¢ todzi mierzona miedzy skrajnymi punktami na rufie i na dziobie z uwzglednieniem odbojnic, steru,

kosza rufowego i dziobowego, platformy rufowej, zewnetrznego pednika, bukszprytu, itp., z wyjatkiem
elementéw, ktére mozna odigczy¢ bez uzycia narzedzi

Pojemnos$é brutto - zgodnie ze Swiadectwem pomiarowym

Zanurzenie - najwigksze zanurzenie todzi zatadowanej

Masa fodzi pustej - masa fodzi catkowicie wyposazonej do zeglugi, ale bez ludzi, tadunku i zapaséw
Nos$nosé - dopuszczaline (lub deklarowane) obcigzenie fodzi (masa ludzi, tadunku i zapasow)

Minimaina wolna burta wolna burta na owrezu fodzi rybackiej lub roboczej przy dopuszczalnym obcigzeniu fodzi

Maksymalna predkosé okreslana dla fodzi lizgowych w weztach lub km/h

Maksymalna liczba oséb - najwigksza taczna liczba zatogi i pasazeréw; dla todzi rybacko-turystycznych i roboczo-turystycznych
podaje sie druga warto$¢ przy przewozie pasazeréw

Wysoko$¢ nad wodnicg - wysoko$é nad wodnica fodzi w stanie pustym, dla todzi $rédigdowych

Zasadnicze symbole klasy w zaleznosci od rejonu zeglugi:

*bK 2, *bK 3 - dla todzi érédladowej zbudowanej pod nadzorem PRS

*bKM IIl, *bKM IV, *bKM 2, *bKM 3 - dla todzi przybrzeznej zbudowanej pod nadzorem PRS

bK 2, bK 3 - dla todzi $rodladowej zbudowanej pod nadzorem innej instytugji klasyfikacyjnej
bKM Iil, bKM IV, bKM 2, bKM 3 - dla todzi przybrzeznej zbudowanej pod nadzorem innej instytuci klasyfikacyjnej
(bK 2), (bK 3) - dla fodzi $rédladowej zbudowanej bez nadzoru instytucii klasyfikacyjnej

(bKM IlI), (bKM V), (bKM 2), (bKM 3) - dla fodzi przybrzeznej zbudowanej bez nadzoru instytuciji klasyfikacyjnej
Rejony zeglugi:

Il - zegluga po morskich wodach przybrzeznych w odlegiosci nie wigkszej niz 20 mil morskich od linii brzegu

IV - zegluga po morskich wodach przybrzeznych w odleglosci nie wigkszej niz 6 mil morskich od linii brzegu oraz zegluga po Zatoce
Pomorskiej (do linii Cypel Nord Perd - Lm Niechorze) i Zatoce Gdariskiej (do linii Lm Hel - Lm Krynica Morska)

2 -zegluga po Zalewie Szczeciriskim i Wislanym, Zatoce Puckiej, Zbiorniku Wioctawskim, na Sniardwach, Niegocinie i Mamrach

3 - Zegluga po $rédladowych drogach wodnych nie wymienionych w rejonie 2 oraz po portach morskich

Dodatkowe znaki w symbolu klasy:

op -znak fodzi otwartej (bezpokiadowej lub pokiadowej o takiej konstrukcji, ze do wnetrza fodzi moze dostawadé sie woda)

hyb - znak todzi hybrydowej (RIB)

<1, <2 - skrécenie okresu waznosci klasy odpowiednio do 1 roku. do 2 lat

pat, rob, ryb, tur, ryb/tur, rob/tur - odpowiednio znak fodzi patrolowej, roboczej, rybackiej, turystycznej, rybacko-turystycznej,
roboczo-turystycznej

x  -znak zwolnienia z przegladu posredniego todzi przybrzeznej; zwolnienie to dotyczy todzi patrolowych i turystycznych
o okreslonym wieku i stanie technicznym

n  -znak niezatapialnosci, ktéry otrzymuje t6dz spefniajaca warunek niezatapialnosci okreslony w Przepisach

L -2znak wzmocnienia lodowego, ktéry otrzymuije t6dz przystosowana do zeglugi w drobno pokruszonych lodach oraz przy cienkiej
skorupie lodowej

d - znak ograniczenia pory dnia, ktéry otrzymuje 6dz przystosowana do zeglugi tylko w porze dziennej

Swiadectwo niniejsze zostato wydane na podstawie Przepiséw klasyfikacji i budowy lodzi motorowych. Swiadectwo traci wazno$é w
nastepujacych wypadkach: po kazdej awarii do czasu doprowadzenia fodzi do stanu odpowiadajacego wymaganiom PRS i
potwierdzonego przez inspektora PRS; po wprowadzeniu bez uzgodnienia z PRS przerébek konstrukcyjnych fodzi lub jej wyposazenia;
po przekroczeniu ustalonego rejonu zeglugi; w razie niewypetnienia stawianych przez PRS warunkéw, ograniczer i zalecer.

PRS wykonuje czynnosci nadzorcze z nalezyta starannoscia i dobra praktyka, uwzgledniajac aktualny poziom wiedzy. Niemniej jednak,
ani PRS, ani jego inspektorzy nie ponosza odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu ewentualnych szkéd mogacych powstaé w zZwiazku lub w
nastepstwie wykonywania tych czynnosci lub w wyniku przekazanych Zleceniodawcy przez PRS informaciji badz ocen, niezaleznie od
tego, czy owe szkody byly nastepstwem zaniedbania, btedu lub braku wiasciwej informacji. Jednakze, jezeli zleceniodawca udowodni,
ze taka szkoda wynikta z zaniedbania PRS lub jego inspektoréw, PRS wypiaci zleceniodawcy odszkodowanie nie przekraczajace
wysokosci optaty naleznej za wykonana ustuge, stanowigcg podstawe roszczenia zleceniodawcy. PRS w zadnym przypadku nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci z tytutu strat posrednich (utraty spodziewanych korzysci, utraty kontraktu, niemoznosci podjecia dziatalnosci
itp.) poniesionych przez zleceniodawce, a majacych Zwigzek z wykonywaniem zlecenia przez PRS.

Poiski Rejestr Statkéw (PRS) oznacza Polski Rejestr Statkow S. A.
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ZEGLUGA W PORZE DZIENNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA

KARTA BEZPIECZENSTWA "L"
Nr 130/UMSL/2016
wydana na podstawie
art. 23 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie morskim (Dz.U. Nr 228, poz. 1368 z pézn.zm.)
W IMIENIU RZADU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
przez URZAD MORSKI W SLUPSKU

AUy N RS L RC BT

UG RIENE

R4

Nazwa statku: MW POGOTOWIE Armator:  Stacja Pogotowia Sygnat rozpoznawezy: .
3 Ratunkowego - Stupsk
: Port macierzysty:  Ustka Nrrejestru; PRS 628471 Klasa:  *hKM Hll hyb pat x n
= Typ statku:  {6dz patrolowa Materigt  laminat/quma
Rok budowy: 2011 Stocznia:  Techno Marine Sp. zo.o0., Kartoszvno
g Pojemnoé¢ brutto: Pojemnosé netto: Nosnosé:
Dlugos¢ catkowita: 10,00 Diugos¢ migdzy pionami: Min.wolina burta:
Woina burta: Wysoko$¢ boczna: 1,26 Zanurzenie maks.: 0,60
Szerokost: 3,23 Liczba grodzi wodoszczelnych:

Naped: (liczba, typ, moc (KW], nr fabryczny)

2 siiniki spalinowe Steyr Motors MO236K42 o mocy 2 x 173,5 kW Nr 682310156, 682310157
Kotwice (liczba, cigzar)  jedna, 15 kg

tancuch (lina kotwiczna) liczba, diugose jedna fina, 40 mb

NI U TR L A SRR A 2L

= Wyposazenie:
2 tratwa ratunkowa : gasnice 1 reflektor radarowy 1
‘ kota ratunkowe 2 kog gasniczy 1 $wiatla nawigacyjne
i poesy ritunkows 1 rekawice ognioochronne - agziowe
z kombinezony ratunkowe & uchr wisdioip.po. 3 rufowe 1
5 wyrzutnia linki ratunkowej % Sopomi 1 burtowe zielone 1
: rakiety spadocironowe czerwone 8 kompas 1 burtowe czerwone 1
g pochodnie czerwone & sonds 1 pozycyjne komb. -
3 ptawka dymna pomarariczowa 1 rbg mglowy 1 biate 380° 2
radiotelefon VHF 1 apieczke 1 czerwone 360° -
: radar 1 latarka elektryczna i kamizelki asekuracyjne 6
oS 1 dryfkotwa - B
‘ Zatoga:
- starszy sternik motorowodny z przeszk. ITR, P.poz. + Sternik motorowodny z przeszk. ITR, P.poz. oraz 4 osoby; min. 2 osoby,

max. 6

¥R

ERE

Inne wymagania i warunki:

NINIEJSZYM STWIERDZA SIE. ze wyzej wymieniony statek zostal poddany inspekcji i depuszczony do zeglugi jako t6dz patrolowa

w zegludze krajowej ogr. do 6 Mm od linii brzegu przy sile wiatru 5 °B i stanie morza 3 (wysokoss fal
w °B i stanie morza (wysokosg fali

Niniejsza karta wazna jest do dnia: 2021-06-10

i : . s
Ninisjsza Karta traci wazno$é, jezeli statek zostanie uszkodzony lub nastap)'q
braku okrésowego potwierdzenia

——

»
Wydano w: %
Stupsk, 2016-06-13

Miejscowos¢, data Podpis
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ADNOTACJE DOTYCZACE INSPEKCJI ROCZNYCH | POSREDNIEJ
ZASWIADZCZA SIE, na podstawie przeprowadzonej inspekcji, ze statek spelnia stosowne wymagania

Inspekcja roczna:

=STupw, JOAf-06 AL

Migjscowosé. data

Inspekcja roczna/posrednia®: '

_SSTupw, 2018-06 13

Misjscowosé. data

Inspekcja roczna/posrednia®:

DYREKTO
liJRZEDU MORSKIEGO w SkUF
up. P

CESlupi - LOI9- J'/‘O

Mfsjscowose. data

Inspekcja roczna:

3tarszy Inspektor
spektoratu Panstwa Baasery (FSC)

5l | Aode, of. a}

Migjscowoss, data

“W. Jarostaw Zasowski

7

* Niepctrzebne skreslic

22




WARTUNGS-LOGBUCH

STEYRMOTORS (@

INNOVATION WITH LIGHTNESS \SEZ

Datum: A-9.et- 20 (2

Inbetriebnahme 50 h-Service
Durchgefiihrt von: Durchgefiihrt von:
"TECHNIK™ Art:r 4¢zejewshi
83-000 Pruszez Gd. ul. ... . /skiego BA/R
NIP 583-214-66-27, Regon 191675988
tel. 681 82
A j
Datum: Datum: ,1{1,01 : LO«H
150 h-Service 300 h-Service
Durchgefiihrt von: Durchgefiihrt von:
"TECHNHK" Artur Andrzejewski
83-000 Pruszez Gd. ul. Kochanowskiego 4/ "TECHNIK" Artur Andrzejewski )

83-000 Pruszez Gd. ul. Kochanowski
NIP 583-214-86-27, Regon 1916
tel. 801 802 386

Datum: (‘ﬁ, 0y.20(3

6A8
/)

Durchgefiihrt von:

450 h-Service 600 h-Service
Durchgefiihrt von: Durchgefiihrt von:
= S.A
] lei:zko
ax (058y€76-00-92
"REGEN 191726929
patum: 006 046 Datum:
750 h-Service 900 h-Service
Durchgefihrt von: Durchgefiihrt von:
Datum: Datum:
1050 h-Service 1200 h-Service

Durchgefihrt von:

Datum: Datum:
1350 h-Service 1500 h-Service
Durchgefihrt von: Durchgefiihrt von:
Datum: \ Datum:
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