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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych noszy elektrycznych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane. 
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od podpisania umowy.
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 
4. Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.
5. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższa tabela z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych noszy elektrycznych - szt. 2 i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, eksploatacji i konserwacji ; 

	I. NOSZE ELEKTRYCZNE  

	marka (należy podać) -  

	model (należy podać) – 

	rok produkcji (należy podać) - 

	1
	Nosze fabrycznie nowe rok produkcji min. 2020
	TAK
	

	2
	Wykonane z materiału odpornego na korozje lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
	TAK
	

	3
	Długość całkowita noszy min. 205 cm
	TAK
	

	4
	Szerokość całkowita noszy min. 58 cm
	TAK
	

	5
	Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
	TAK
	

	6
	Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm.
	TAK
	

	7
	Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy
	TAK
	


	8
	Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście
	TAK
	

	9
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej
	TAK
	

	10
	Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie min. 36-105 cm
	TAK
	

	11
	Udźwig noszy powyżej 300 kg.
	TAK
	

	12
	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu
	TAK
	

	13
	Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
	TAK
	

	14
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji
	TAK
	

	15
	Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 °
	TAK
	

	16
	Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w min. 6 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych. Poręcze certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty)
	TAK
	

	17
	Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce.
	TAK
	

	18
	2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy)
	TAK
	

	19
	3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne
	TAK
	

	20
	Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
	TAK
	

	21
	Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1 (certyfikat załączyć do oferty)
	TAK
	

	22
	Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
	TAK
	

	23
	Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście
	TAK
	

	24
	Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze
	TAK
	

	25
	Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego
	TAK
	

	26
	System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania
	TAK
	

	27
	Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi
	TAK
	

	28
	Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy
	TAK
	

	29
	Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu
	TAK
	

	30
	Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta
	TAK
	

	31
	Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 (certyfikat załączyć do oferty)
	TAK
	

	32
	Waga noszy max. 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty)
	TAK
	

	33
	Waga noszy max. 65 kg. – parametr dodatkowo punktowany 
	Punktacja:

Waga poniżej 65 kg – 20 pkt

Waga powyżej 65 kg – 0 pkt.
	

	34
	Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty)
	TAK
	

	35
	Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji – parametr dodatkowo punktowany 
	Punktacja:

System posiadający dodatkowy panel sterowania – 20 pkt

Brak dodatkowego panelu sterowania – 0 pkt.
	

	36
	Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy. Dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu
	TAK
	

	37
	W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką.  Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie.
	TAK
	

	38
	Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem).
	TAK
	

	39
	Klasa szczelności noszy min. IPX6
	TAK
	

	40
	Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -20° do 54° C.
	TAK
	

	    II. GWARANCJA NA NOSZE ELEKTRYCZNE

	marka (należy podać) – 

	rok produkcji (należy podać) – 

	1
	Okres gwarancji na nosze i system załadunku – min. 24 m-c
	TAK
	

	2
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	3
	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min. 1 przegląd w okresie udzielonej gwarancji
	TAK
	

	4
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – podać max. czas reakcji
	TAK
	

	5
	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji – podać max. czas usunięcia awarii
	TAK
	

	6
	Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim
	TAK
	

	7
	Deklaracja zgodności (załączyć do oferty)
	TAK
	


1)  W kolumnie „Wartość/opis/oferowany parametr/odpowiedź Wykonawcy” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów - co oznacza odrzucenie oferty.

2) W pozycjach podać/ opisać  - należy wpisać oferowane parametry.

       Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich       wymaganych przez Zamawiającego funkcji  dla wszystkich kategorii wiekowych

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 -------------------------------------------------------------------                              (data , podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania                                                  Wykonawcy/Wykonawców)
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